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Projektowanie zabezpieczen przeciwpozarowych - dzwiekowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Skrot nazwy
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Krétka charakterystyka kwalifikacji, obejmujaca informacje o dziataniach lub zadaniach, ktére
potrafi wykonywac osoba posiadajaca te kwalifikacje

Osoba posiadajgca kwalifikacje "Projektowanie zabezpieczen przeciwpozarowych - dzwiekowe
systemy ostrzegawcze (DSO)” samodzielnie wykonuje projekt instalacji DSO na podstawie
aktualnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Weryfikuje dokumentacje
projektowg oraz nadzoruje realizacje projektu instalacji DSO. Osoba posiadajgca kwalifikacje
bedzie mogta znaleZ¢ zatrudnienie w przedsiebiorstwach swiadczacych ustugi projektowe,
budowlane lub z zakresu analizy ryzyka pozarowego, np. przedsiebiorstwach ubezpieczeniowych.

Orientacyjny naktad pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]

270

Grupy oséb, ktére mogga by¢ zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji

Kwalifikacjg mogga by¢ szczegdlnie zainteresowani: projektanci dzwiekowych systemoéw
ostrzegawczych nieposiadajacy formalnego dokumentu, ktéry potwierdza posiadane w tym
zakresie kwalifikacje; osoby zajmujace sie projektowaniem systemoéw bezpieczenstwa w
obiektach budowlanych - w zwigzku z brakiem tej kwalifikacji posrdd kwalifikacji obecnie
nadawanych poza systemami o$wiaty i szkolnictwa wyzszego, w szczegdélnosci; absolwenci
szkét i uczelni technicznych; pracownicy przedsiebiorstw Swiadczgcych obecnie bgdz chcacych
Swiadczy¢ ustugi w ochronie przeciwpozarowej; osoby, ktére zamierzajg wykonywac projekty
instalacji DSO dla przedsiebiorstw montazowych;osoby nadzorujgce montaz, konserwacje DSO;
inspektorzy nadzoru inwestorskiego; kierownicy budowy lub robot.

Wymagane kwalifikacje poprzedzajace
Opis

Osoba przystepujaca do walidacji musi udokumentowac¢ posiadanie wyksztatcenia wyzszego
technicznego (ukonczone studia | stopnia).




Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spetnia¢ osoba przystepujgca do walidacji

Osoba przystepujaca do walidacji musi udokumentowac posiadanie wyksztatcenia wyzszego
technicznego (ukonczone studia | stopnia)

Zapotrzebowanie na kwalifikacje

Notowany obecnie intensywny rozwdj gospodarczy kraju determinuje potrzebe wdrozenia
standardu kompetencyjnego dla ustugodawcéw z zakresu projektowania zabezpieczen
przeciwpozarowych, w tym réwniez w czesci dotyczacej projektowania dzwiekowych systeméw
ostrzegawczych (DSO). Jednym z najwazniejszych zadah Panstwa jest zapewnienie
bezpieczenstwa obywateli, miedzy innymi poprzez ochrone przeciwpozarowa majaca na celu
ochrone zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem lub innym miejscowym
zagrozeniem, a polegajgca na zapewnieniu koniecznych warunkéw ochrony technicznej
nieruchomosciom i ruchomosciom. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) okresla, ze za obiekt budowlany nalezy rozumie¢ budynek wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych. Okresla ponadto niezbedne uprawnienia
budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi oraz uprawnienia budowlane
udzielane w specjalnosciach, specjalizacjach techniczno-budowlanych, a takze warunki ich
uzyskania. W ustawie niestety pominieta zostata sprawa rodzaju i zakresu przygotowania
zawodowego do projektowania zabezpieczen przeciwpozarowych. Zgodnie z zapisami ustawy
inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego, jest obowigzany zawiadomi¢ m.in. Panstwowg Straz Pozarng o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania. W rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.) w
dziale VI Bezpieczenstwo pozarowe okreslono zasady, ze budynek i urzgdzenia z nim zwigzane
powinny by¢ projektowane w sposéb ograniczajacy mozliwos¢ powstania pozaru oraz okreslono
wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkdéw lub ich czesci. Ponadto wyjasnione
sg pojecia i ustalone wymogi dla: stref pozarowych i oddzieleh przeciwpozarowych, drég
ewakuacyjnych, wymagan przeciwpozarowych dla palenisk i instalacji, usytuowania budynkéw z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, wymagah przeciwpozarowych dla garazy, wymagan
przeciwpozarowych dla budynkdéw inwentarskich, wymagan przeciwpozarowych dla budynkéw
tymczasowych. Stosowanie przepiséw rozporzadzenia wymaga uwzglednienia przepiséw
odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegdlnosci: a) zasady
oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem, b) warunki wyposazania
budynkdw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzagdzenia gasnicze, c)
zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, d) wymagania dotyczace drég pozarowych. W
zwigzku z tym zgodnie z §29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) stosowanie dZzwiekowego systemu
ostrzegawczego (w Polsce uznawanego za urzadzenie przeciwpozarowe), umozliwiajgcego
rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczenstwa
0s6b przebywajgcych w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora, jest wymagane w: 1) budynkach handlowych lub
wystawowych: a. jednokondygnacyjnych, zawierajacych strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni powyzej 8 000 m2, b. wielokondygnacyjnych,




zawierajgcych strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni
powyzej 5 000 m2; 2) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyzej 1 500; 3)
kinach i teatrach o liczbie miejsc powyzej 600; 4) szpitalach i sanatoriach o liczbie t6zek powyzej
200 w budynku, z wytgczeniem pomieszczen intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych
oraz sal z chorymi; 5) budynkach uzytecznosci publicznej wysokich i wysokosciowych; 6)
budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysoko$ciowych lub o liczbie miejsc
noclegowych powyzej 200; 7) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych; 8) dworcach i
portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 500 oséb. Wedtug danych
statystycznych GUS na koniec 2015 roku funkcjonowato w Polsce: 482 centréw handlowych, 177
teatréw, 331 galerii sztuki, 450 kin, 926 muzedw, 1219 bibliotek, 3723 obiektéw hotelowych,
2386 stadionéw sportowych, 979 szpitali, 1655 domdw i zaktaddw opieki spotecznej, 30 stacji
metra, 585 dworcéw kolejowych (GUS, Maty Rocznik Statystyczny, 2016). Obiekty te wymagaja
stosowania w nich zabezpieczeh przeciwpozarowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z pdzn. zm.)., art. 4.2
"Czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej moga wykonywac osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje” oraz art. 6.2. “Autorzy dokumentacji projektowej sg obowigzani
zapewnic jej zgodnos¢ z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.” Jednoczesnie zaréwno w
systemie oswiaty, jak i w ksztatceniu pozaformalnym, nie ma mozliwosci zdobycia i potwierdzenia
kwalifikacji zwigzanej z projektowaniem dzwiekowych systemoéw ostrzegawczych. O znaczeniu
koniecznosci potwierdzania efektéw uczenia sie wymaganych dla tej kwalifikacji swiadcza dane
statystyczne KG PSP, przygotowane przez Wydziat Przetwarzania Danych Operacyjnych,
Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludnosci, zawierajace nastepujace fakty
0 budynkach/pomieszczeniach, w ktérych w 2017 roku powstaty zdarzenia: - 20% Instalacji
wykrywajagcych zagrozenia, w tym pozary byto NIESPRAWNYCH, - 18% Systemoéw Automatyczne;j
Transmisji Alarmu byto NIESPRAWNYCH, - 49% Statych/pétstatych instalacji gasniczych byto
NIESPRAWNYCH, - 40% Urzadzen oddymiajgcych byto NIESPRAWNYCH, - 54% Hydrantéw
wewnetrznych, zaworéw hydrantowych byto NIESPRAWNYCH. DZwiekowy system ostrzegawczy
jest uznawany za najbardziej efektywng metode zarzgdzania ewakuacjg obiektéw - czy to w
sytuacjach zwigzanych z zagrozeniem pozarowym, czy innymi sytuacjami powodujgcymi
koniecznos¢ sprawnego i szybkiego opuszczenia obiektu, dlatego powinien on by¢ stosowany w
coraz wiekszej liczbie obiektéw. Zgodnie ze Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju trend
dotyczacy planowanego przyrostu nowej infrastruktury bedzie charakteryzowat sie progresem
jeszcze przez kilka kolejnych lat. To stanowi wystarczajgcy kontekst rynkowy, potwierdzajgcy
zapotrzebowanie na Swiadczenie ustug projektowych w zakresie zabezpieczen
przeciwpozarowych, w tym dzwiekowych systemdw ostrzegawczych (DSO) na jak najwyzszym
poziomie. Wtgczenie kwalifikacji do ZSK przyczyni sie do zwiekszenia niezawodnosci
projektowanych systeméw na wszystkich etapach eksploatacji, co stanowi warunek konieczny i
krytyczny, aby skutecznie chroni¢ zdrowie i zycie ludzkie, a takze infrastrukture przed skutkami
pozaru oraz innymi zagrozeniami. Najwazniejszym argumentem za wtgczeniem kwalifikacji do
ZSK jest potrzeba zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia. Jednoczesnie mozliwos¢ zdobycia
kwalifikacji wptynie pozytywnie na rozwdj rynku pracy - biorac pod uwage skale przyrostu
infrastruktury mozna zatozy¢, ze zdobycie kwalifikacji przetozy sie na zdobycie zatrudnienia.
Standaryzacja powinna przyczyni¢ sie do upowszechnienia atrakcyjnej zawodowo profes;ji
projektanta, ktéra réwniez z racji swojej niekwestionowanej uzytecznosci spotecznej moze
cieszyc sie uznaniem. To szansa dla poszukujacych alternatywy na rynku pracy lub dla tych,
ktdérzy przygotowujg sie aktualnie do wejscia na rynek pracy.

Odniesienie do kwalifikacji o zblizonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujetych w ZRK
zawierajgcych wspélne zestawy efektdw uczenia sie




Brak kwalifikacji o zblizonym charakterze.

Streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji projektu kwalifikacji

Opinie przekazane w ramach konsultacji srodowiskowych oraz przez specjalistéw wskazujg co do
zasady na 0go6lIng potrzebe wiaczenia przedmiotowej kwalifikacji do ZSK, jako waznego elementu
profesjonalizacji i podwyzszania jakosci ustug swiadczonych w obszarze ochrony
przeciwpozarowej, uzasadnionego wymiernymi korzysciami dla rynku i pracodawcéw poprzez
m.in.: potencjalne zwiekszenie niezawodnosci zabezpieczeh przeciwpozarowych, mozliwoscé
statego nadzorowania procesu weryfikowania zasobéw podmiotéw certyfikowanych oraz
transparentng sciezke podnoszenia kwalifikacji i rozpoznawalny poziom umiejetnosci oséb
posiadajgcych certyfikat. Jednoczesnie z charakterystyki zapotrzebowania na kwalifikacje,
przedstawionej przez wnioskodawce wynika, ze obszarem badanym w tym zakresie byty kwestie
zwigzane z planowanym przyrostem (w perspektywie kilkuletniej) infrastruktury uzytecznosci
publicznej - zgodnie ze Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dla ktérych wymagane
jest instalowanie dZzwiekowego systemu ostrzegawczego oraz bezpieczehnstwem ludzi mienia. W
tym kontekscie wnioskodawca przytoczyt dane statystyczne GUS dot. liczby ww. obiektéw w
2015 r., jak réowniez procentowg liczbe zdarzen (z danych KCKRiOL KGPSP), do ktérych doszto w
2017 r. w wyniku m.in. niesprawnych systeméw automatycznej transmisji alarmu.

Typowe mozliwosci wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadajgca kwalifikacje “Projektowanie zabezpieczen przeciwpozarowych - dZzwiekowe
systemy ostrzegawcze (DSO)” bedzie mogta pracowac jako: projektant instalacji DSO, kierownik
zespotu projektowego instalacji DSO, inspektor nadzoru nad montazem instalacji DSO, kierownik
zespotu montazu instalacji DSO, kierownik zespotu serwisowego instalacji DSO, Osoba
posiadajgca te kwalifikacje bedzie mogta znalez¢ zatrudnienie w: przedsiebiorstwach
projektowych i budowlanych, w przedsiebiorstwach swiadczacych ustugi z zakresu analizy ryzyka
pozarowego, np. zaktadach ubezpieczeniowych. Osoba posiadajgca kwalifikacje bedzie mogta
zdobywa¢ kwalifikacje z zakresu projektowania innych typdéw instalacji zabezpieczen
przeciwpozarowych. Pierwszy zestaw efektéw uczenia sie jest wspdlny dla wszystkich kwalifikacji
z zakresu projektowania zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wymagania dotyczgce walidacji i podmiotéw przeprowadzajgcych walidacje

Metody stosowania walidacji Na etapie weryfikacji dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie
nastepujgcych metod weryfikacji: Zestaw 1“Przygotowanie do projektowania technicznych
systemow zabezpieczen przeciwpozarowych” moze by¢ sprawdzany za pomoca testu
teoretycznego lub wywiadu ustrukturyzowanego. Zestawy: 2 “Przygotowanie do projektowania
instalacji DSO” i 3 “Sporzadzanie dokumentacji projektowej DSO” muszg by¢ sprawdzane tgcznie
Zza pomoca testu teoretycznego, metoda obserwacji w warunkach symulowanych lub obserwacji
w warunkach wirtualnej rzeczywisto$ci w oparciu o technologie VR lub rozmowy z komisjg. Cze$¢
efektdédw uczenia sie dla umiejetnosci “Inwentaryzuje przestrzen objetg dziataniem instalacji DSO”
(z Zestawu 2) oraz wszystkie efekty uczenia sie z Zestawu 3 muszg by¢ weryfikowane na
podstawie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez komisje. Dokumentacja ta powinna
zawiera¢ nastepujgce elementy: - projekt techniczny (opis techniczny budynku, rysunki
budowlane, rzuty, przekroje); - specyfikacje istotnych warunkdéw instalacji DSO, zawierajgcg m.in.
takie informacje jak: podziat na strefy alarmu gtosowego, strefy nieobjete alarmem gtosowym,
powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa, kubatura, liczba kondygnacji, wysokos¢, drogi
ewakuacyjne, wyjscia ewakuacyjne; - dokumentacje techniczno-ruchowa, zawierajacg m.in.
dokumentacje dla kilku réznych systeméw DSO; - karty katalogowe elementdw instalacji DSO; -




normy i wytyczne, obowigzujgce przepisy prawa, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia dla
wyrobéw DSO. Zasoby kadrowe Weryfikacje posiadania efektéw uczenia sie prowadzi komisja
walidacyjna sktadajgca sie z przynajmniej 3 0séb, sposrdd ktérych wybierany jest Przewodniczacy
komisji. Aby zosta¢ wpisanym na liste egzaminatoréw nalezy spetni¢ przynajmniej jeden z
ponizszych warunkdw: - posiada¢ uprawnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych potwierdzone wpisem na liste Rzeczoznawcéw Komendy Gtéwnej Panstwowej
Strazy Pozarnej; - by¢ pracownikiem naukowo-dydaktycznym szkét pozarniczych lub uczelni
technicznych specjalizujgcym sie w technicznych systemach zabezpieczen przeciwpozarowych,
posiadajacym minimum 5-letnie doswiadczenie dydaktyczne; - by¢ specjalista w dziedzinie DSO
oraz posiadac certyfikat kompetencji personelu (0séb) w ochronie przeciwpozarowej wydany
przez jednostke certyfikujaca ustugi; - by¢ specjalista z minimum 3-letnim udokumentowanym
doswiadczeniem w audytowaniu, certyfikacji lub dopuszczaniu urzagdzeh wchodzacych w sktad
DSO lub instalacji DSO; - by¢ specjalistg z udokumentowang praktyka zawodowg i znajomoscia
zagadnien technicznych w zakresie instalacji DSO, ktéry ukonczyt studia drugiego stopnia na
kierunku technicznym odpowiednim dla specjalnosci budowlanych instalacyjnych lub posiada
tytut zawodowy inzynier pozarnictwa lub ukonczyt w Szkole Gtéwnej Stuzby Pozarniczej studia
wyzsze w zakresie inzynierii bezpieczenstwa oraz w ciggu ostatnich 5 lat wykonat co najmniej 3
projekty instalacji DSO, ktére zostaty zbudowane. Sposdb prowadzenia walidacji oraz warunki
organizacyjne i materialne niezbedne do prawidtowego prowadzenia walidacji Walidacja sktada
sie z czesci teoretycznej i praktycznej. Jako pierwsza przeprowadzana jest czes¢ teoretyczna, na
ktora sktada sie weryfikacja efektow uczenia sie zestawéw: 1 ,Przygotowanie do projektowania
technicznych systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych”; 2 ,Przygotowanie do projektowania
instalacji DSO"; 3 ,Sporzadzanie dokumentacji projektowej instalacji DSO”. Zaliczenie etapu
teoretycznego zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat dla kazdego z zestawdw (1-3). Po zaliczeniu
czesci teoretycznej osoba egzaminowana moze przystapi¢ do czesci praktycznej, ktéra polega na
zweryfikowaniu czesci efektéw uczenia sie zestawdw 2 i 3. Zestaw 1 “Przygotowanie do
projektowania technicznych systeméw zabezpieczenh przeciwpozarowych” moze by¢ wspdiny dla
roznych kwalifikacji z obszaru zabezpieczenh przeciwpozarowych. W okresie 3 lat od zaliczenia
zestawu 1 w ramach walidacji innej kwalifikacji dopuszcza sie uznanie wyniku walidacji niniejszej
kwalifikacji. Instytucja certyfikujgca musi zapewnic¢ co najmniej 2 terminy egzaminu praktycznego
w ciggu roku kalendarzowego. Instytucja prowadzgca walidacje musi zapewnic¢ stanowisko
pomiarowe wyposazone w sonometr, stanowisko komputerowe wyposazone w oprogramowanie
do dwuwymiarowego i tréjwymiarowego wspomagania projektowania wraz z oprogramowaniem
do symulacji akustycznych, dokumentacje niezbedna do sprawdzenia efektéw uczenia sie
zgodnie z kryteriami weryfikacji, dalmierz lub symulator VR. Dla zestawu 1 przewiduje sie etap
identyfikowania i dokumentowania osiggnie¢. Kazda cze$¢ egzaminu bedzie ptatna osobno.

Odniesienie do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)

Nie dotyczy

Data wtaczenia kwalifikacji do ZSK

[2019-05-21

Podstawa prawna

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w
sprawie wiaczenia kwalifikacji rynkowych dotyczacych projektowania, montazu i konserwacji
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz montazu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku
wegla, dymu, ciepta i gazu do Zintegrowanego Systemu kwalifikacji (Monitor Polski z dn.
21.05.2019 r., poz. 446).




Syntetyczna charakterystyka efektéw uczenia sie

Osoba posiadajaca kwalifikacje ,,Projektowanie zabezpieczen przeciwpozarowych - dzwiekowe
systemy ostrzegawcze (DSO)” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania projektéw
instalacji DSO stosowanych w obiektach mieszkalnych i uzytkowych. Inwentaryzuje i ocenia
przestrzen, dla ktérej ma by¢ zaprojektowana instalacja DSO. Wykonuje niezbedne obliczenia
pozwalajace na optymalny dobdr elementdw projektowanej instalacji, postugujac sie zasadami
dopuszczenia do uzytkowania elementdéw instalacji DSO w ochronie przeciwpozarowej. W trakcie
wykonywania zadan zawodowych postuguje sie parametrami i wymaganiami wynikajgcymi z
obowigzujgcych regulacji prawnych, norm oraz wytycznych dotyczacych projektowania instalacji
DSO0. Osoba posiadajaca kwalifikacje ,Projektowanie zabezpieczen przeciwpozarowych -
dzwiekowe systemy ostrzegawcze (DSO)” samodzielnie sporzgdza niezbedng dokumentacje
projektowgq instalacji DSO. Jest przygotowana do nadzorowania procesu projektowania, w tym
nadzoruje wprowadzanie zmian w dokumentacji na etapie realizacji projektu. Osoba posiadajaca
przedmiotowa kwalifikacje ponosi petng odpowiedzialno$¢ za podejmowane dziatania.

Zestawy efektow uczenia sie
Numer zestawu w kwalifikacji

[1

Nazwa zestawu

Przygotowanie do projektowania technicznych systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych

Poziom

6

Orientacyjny naktad pracy [godz.]

80

Rodzaj zestawu

obowigzkowy

Poszczegdlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia

Poszczegolne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia
Efekt uczenia sie

Charakteryzuje aktualny stan prawny projektowania systeméw zabezpieczen
przeciwpozarowych

Kryteria weryfikacji

wskazuje aktualne przepisy prawa, normy krajowe i miedzynarodowe oraz inne dokumenty
dotyczace technicznych systemdéw zabezpieczen przeciwpozarowych; omawia zasady
klasyfikacji obiektéw pod wzgledem budowlanym i pozarowym; omawia elementy
dokumentacji projektowej; omawia aktualne przepisy dotyczace trybu dopuszczania urzadzen
do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Efekt uczenia sie

Omawia zagadnienia zwigzane z projektowaniem systeméw zabezpieczen
przeciwpozarowych




Kryteria weryfikacji

omawia pojecia i definicje zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym obiektéw
budowlanych; omawia charakterystyki pozarowe obiektéw budowlanych, w tym kwalifikacje
pozarowq: podziat na strefy pozarowe, klasa odpornosci pozarowej budynku, warunki
ewakuacji i wystrdj wnetrz, drogi pozarowe; ocenia lokalizacje obiektéw budowlanych w
terenie pod katem zagrozen pozarowych; identyfikuje zagrozenia pozarowe w obiektach
budowlanych i ocenia ryzyko ich wystgpienia; omawia rodzaje urzagdzen przeciwpozarowych;
omawia zjawiska pozarowe zwigzane z pozarem w obiektach budowlanych; omawia zasady
doboru kabli i zespotéw kablowych ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej;
omawia zasady ewakuacji oraz tworzenia scenariusza pozarowego; omawia zasady w
zachowaniu bezpieczenstwa systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych, uwzgledniajac
cyberbezpieczenstwo.

Numer zestawu w kwalifikacji

2

Nazwa zestawu

Przygotowanie do projektowania instalacji DSO

Poziom

6

Orientacyjny naktad pracy [godz.]

100

Rodzaj zestawu

obowigzkowy

Poszczegdlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia

Poszczegolne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia
Efekt uczenia sie

Charakteryzuje dziatanie instalacji DSO

Kryteria weryfikacji

omawia aktualne przepisy prawa, normy krajowe i miedzynarodowe oraz inne dokumenty
bedace podstawg projektowania DSO; omawia rodzaje i elementy urzgdzen DSO oraz ich
parametry; omawia role dokumentacji techniczno-ruchowych DSO; omawia zasady doboru i
rozmieszczania podzespotéw wchodzacych w sktad DSO, np. rozmieszczania gtosnikéw w
strefach objetych alarmem gtosowym; omawia prawa akustyki wykorzystywane przy
projektowaniu instalacji DSO; omawia metody symulacji akustycznych; omawia zagrozenia
dla instalacji DSO zwigzane z umiejscowieniem innych instalacji budowlano-technicznych w
obiekcie budowlanym.

Efekt uczenia sie

Charakteryzuje zasady sporzgdzania dokumentacji projektowej DSO




Kryteria weryfikacji

omawia sktadniki dokumentacji projektowej DSO, w tym projekt techniczny, dokumentacje
techniczno-ruchowg oraz eksploatacyjng; omawia etapy procesu sporzgdzania projektow;
wymienia rodzaje dokumentéw przekazywanych zamawiajagcemu, w tym instrukcje obstugi
urzgdzen DSO, ksigzke pracy systemu DSO; wymienia dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenia urzadzen, elementéw, materiatéw montazowych do stosowania w instalacjach
DSO, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa; omawia elementy rysunku technicznego
istotne z punktu widzenia instalacji DSO, w tym oznaczenia graficzne; omawia zasady
podziatu pracy w zespole projektowym.

Efekt uczenia sie

Inwentaryzuje przestrzen objetg dziataniem instalacji DSO

Kryteria weryfikacji

omawia zakres analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowej i jej wykorzystanie w procesie
projektowania DSO; uzasadnia role wizji lokalnej w procesie inwentaryzacji przestrzeni objetej
dziataniem DSO; charakteryzuje budynek pod katem warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
na podstawie dokumentacji budowlanej; wykonuje pomiary niezbedne do prawidtowego
zaprojektowania DSO w tym symulacje akustyczne, pomiary czasu pogtosu, poziom hatasu,
zrozumiato$ci mowy; wykorzystuje narzedzia: sonometr, oprogramowanie komputerowe do
symulacji akustycznych; omawia zasadnos¢ wykonywania dokumentacji zdjeciowej lub
filmowej;

Numer zestawu w kwalifikacji

3

Nazwa zestawu

Sporzadzanie dokumentacji projektowej instalacji DSO

Poziom

6

Orientacyjny naktad pracy [godz.]

90

Rodzaj zestawu

obowigzkowy

Poszczegdlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia

Poszczegodlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia
Efekt uczenia sie

Charakteryzuje zasady uzgadniania dokumentacji z inwestorem, przedstawicielami innych
branz budowlanych i rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

Kryteria weryfikacji

omawia role konsultowania dokumentacji projektowej DSO; omawia i interpretuje wptyw




oddziatywania innych instalacji budowlano-technicznych na dziatanie instalacji DSO; omawia
zasady wspdtdziatania z inwestorem i przedstawicielami innych branz budowlanych w
zakresie zamdéwieniowej specyfikacji; omawia procedure uzgadniania dokumentacji z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych; omawia procedury kompletowania
i formalnego przekazania dokumentacji instalacji DSO, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa.

Efekt uczenia sie

Sporzadza projekt instalacji DSO

Kryteria weryfikacji

wykonuje schemat ideowy instalacji; wykonuje niezbedne obliczenia instalacji DSO; dobiera
urzadzenia, elementy i materiaty instalacyjne DSO dostosowane do danego budynku,
uwzgledniajgc rozpoznane zagrozenia pozarowe; dobiera kable stosowane w ochronie
przeciwpozarowej do instalacji DSO; projektuje poprowadzenie tras kablowych w instalacji
DSO; przygotowuje specyfikacje ilosciowg urzadzen, elementdéw i materiatéw instalacyjnych
DSO; nanosi elementy instalacji DSO na projekt techniczny; opracowuje wytyczne do
montazu elementéw DSO; opracowuje instrukcje dla instalatoréw do ustawiania parametréw
dziatania instalacji; opracowuje instrukcje montazu instalacji DSO; opracowuje instrukcje
obstugi dla operatora; opracowuje instrukcje konserwacji instalacji i obstugi technicznej;
kompletuje projekt techniczny zawierajgcy m.in. symulacje akustyczne, bilans energetyczny.

Efekt uczenia sie

Wprowadza zmiany w dokumentacji po konsultacjach z wykonawcg na etapie realizacji
projektu

Kryteria weryfikacji

omawia role konsultacji i uzgodnien z wykonawca instalacji DSO oraz koniecznos¢ zmiany
zapiséw w dokumentacji projektowej DSO; omawia elementy sktadajace sie na dokumentacje
powykonawczg; odczytuje i interpretuje komunikaty i wskazania systemowe; wprowadza
zmiany w dokumentacji projektowej DSO wynikajgce z konsultacji i uzgodnieh z wykonawca
instalacji DSO.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji
Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacji

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego Pahstwowy
Instytut Badawczy

Data uzyskania uprawnien do nadawania kwalifikacji

2019-07-09

Termin wykonania ewaluacji zewnetrznej
[

Instytucja prowadzaca ewaluacje zewnetrzng
[

Data zawarcia umowy na petnienie funkcji zewnetrznego zapewniania jakosci wobec instytucji



certyfikujacej
[

Status
aktywny

Whnioskodawca
|Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego Panstwowy In|

Minister wtasciwy
[Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji |

Okres waznosci dokumentu potwierdzajgcego nadanie kwalifikacji i warunki przedtuzenia jego
waznosci

Dokumentem potwierdzajgcym nadanie kwalifikacji rynkowej ,,Projektowanie zabezpieczen
przeciwpozarowych - dZwiekowe systemy ostrzegawcze” jest certyfikat wazny przez 5 lat, z
mozliwoscia jego przedtuzenia. Warunkiem przedtuzenia waznosci certyfikatu jest spetnienie
ponizszych warunkéw przed uptywem terminu jego waznosci: - przedstawienie zaswiadczenia o
praktyce zawodowej w zakresie danej kwalifikacji w okresie co najmniej roku poprzedzajacego
date uptywu waznosci certyfikatu; - odbycie szkolenia aktualizacyjnego w zakresie projektowania
instalacji DSO przed uptywem waznosci certyfikatu i przestanie do instytucji certyfikujacej
zaswiadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu konczacego szkolenie, wystawionego przez jedng
z ponizszych instytucji: a) szkote Pahstwowej Strazy Pozarnej; b) osrodek szkolenia Pahstwowe;
Strazy Pozarnej; c) jednostke naukowa lub badawczg Panstwowej Strazy Pozarne;.

Termin dokonywania przegladéw kwalifikacji (dotyczy kwalifikacji rynkowych)
[2029-05-21

Nazwa dokumentu potwierdzajgcego nadanie kwalifikacji
Certyfikat

Uprawnienia zwigzane z posiadaniem kwalifikacji

Brak uprawnien

Kod dziedziny ksztatcenia

582 - Budownictwo i budownictwo lgdowe

Kod PKD
Kod Nazwa
71.12 Dziatalnos¢ w zakresie inzynierii i zwigzane z nig doradztwo techniczne

Kod kwalifikacji w ZRK
|6C581900615

Status

Wtaczona







