Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Kwalifikacja - podglad

Nazwa kwalifikacji

Projektowanie zabezpieczen przeciwpozarowych - systemy sygnalizacji pozarowej (SSP) i
sterowania urzagdzeniami przeciwpozarowymi

Skrét nazwy

Rodzaj kwalifikacji

kwalifikacja czgstkowa

Poziom PRK/ERK

6

Krotka charakterystyka kwalifikacji, obejmujaca informacje o dziataniach lub zadaniach, ktére
potrafi wykonywa¢ osoba posiadajaca te kwalifikacje

Osoba posiadajaca kwalifikacje “Projektowanie zabezpieczen przeciwpozarowych - systemy
sygnalizacji pozarowej (SSP) i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi” samodzielnie
wykonuje projekt instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi na podstawie
aktualnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Weryfikuje dokumentacje
projektowg oraz nadzoruje realizacje projektu instalacji SSP i sterowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi. Osoba posiadajgca kwalifikacje bedzie mogta znalez¢ zatrudnienie w
przedsiebiorstwach Swiadczgcych ustugi projektowe, budowlane lub z zakresu analizy ryzyka
pozarowego, np. w przedsiebiorstwach ubezpieczeniowych.

Orientacyjny nakfad pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]

270

Grupy oséb, ktére mogg by¢ zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji

Kwalifikacjg moga byc¢ szczegdlnie zainteresowani: projektanci systemoéw sygnalizacji
pozarowej i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi nieposiadajacy formalnego
dokumentu, ktéry potwierdza posiadane w tym zakresie kwalifikacje; osoby zajmujace sie
projektowaniem systemow bezpieczenstwa w obiektach budowlanych - w zwigzku z brakiem tej
kwalifikacji posréd kwalifikacji obecnie nadawanych poza systemami oswiaty i szkolnictwa
wyzszego; absolwenci szkét i uczelni technicznych; - pracownicy przedsiebiorstw Swiadczacych
obecnie badz chcacych Swiadczy¢ ustugi w ochronie przeciwpozarowej; - osoby, ktére
zamierzajg wykonywac projekty instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi
dla przedsiebiorstw montazowych; osoby nadzorujgce montaz, konserwacje instalacji SSP i
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi; inspektorzy nadzoru inwestorskiego; kierownicy
budowy lub robét.




Wymagane kwalifikacje poprzedzajace

Opis

Osoba przystepujaca do walidacji musi udokumentowac¢ posiadanie wyksztatcenia wyzszego
technicznego (ukonczone studia | stopnia).

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spetnia¢ osoba przystepujaca do walidacji

Osoba przystepujaca do walidacji musi udokumentowac posiadanie wyksztatcenia wyzszego
technicznego (ukonczone studia | stopnia).

Zapotrzebowanie na kwalifikacje

Notowany obecnie intensywny rozwéj gospodarczy kraju determinuje potrzebe wdrozenia
standardu kompetencyjnego dla ustugodawcéw z zakresu projektowania zabezpieczen
przeciwpozarowych, w tym réwniez w czesci dotyczacej projektowania systeméw sygnalizacji
pozarowej (SSP) i sterowania urzagdzeniami przeciwpozarowymi. Jednym z najwazniejszych zadan
Panstwa jest zapewnienie bezpieczenstwa obywateli, miedzy innymi poprzez ochrone
przeciwpozarowg majacg na celu ochrone zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem
lub innym miejscowym zagrozeniem,, a polegajgca na zapewnieniu koniecznych warunkéw
ochrony technicznej nieruchomosciom i ruchomosciom. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) okresla, ze za obiekt budowlany nalezy
rozumie¢ budynek wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych. Okresla ponadto niezbedne
uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi oraz
uprawnienia budowlane udzielane w specjalnosciach, specjalizacjach techniczno-budowlanych, a
takze warunki ich uzyskania. W ustawie niestety pominieta zostata sprawa rodzaju i zakresu
przygotowania zawodowego do projektowania zabezpieczen przeciwpozarowych. Zgodnie z
zapisami ustawy inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego, jest obowigzany zawiadomi¢ m.in. Panstwowgq Straz Pozarng
o0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania. W
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z p6zn. zm.) w dziale VI Bezpieczenstwo pozarowe okreslono zasady, ze budynek i
urzgdzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane w sposéb ograniczajgcy mozliwos¢
powstania pozaru oraz okreslono wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkéw
lub ich czesci. Ponadto wyjasnione sg pojecia i ustalone wymogi dla: stref pozarowych i oddzielen
przeciwpozarowych, drég ewakuacyjnych, wymaganh przeciwpozarowych dla palenisk i instalacji,
usytuowania budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, wymagan przeciwpozarowych dla
garazy, wymagan przeciwpozarowych dla budynkéw inwentarskich, wymagan
przeciwpozarowych dla budynkéw tymczasowych. Stosowanie przepiséw rozporzadzenia wymaga
uwzglednienia przepiséw odrebnych dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w
szczego6lnosci: a) zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
b) warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzgdzenia gasnicze, c) zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, d) wymagania
dotyczace drég pozarowych. W zwigzku z tym zgodnie z §28 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) stosowanie systemu
sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do




samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze
alarméw pozarowych i urzagdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, jest wymagane w: 1)
budynkach handlowych lub wystawowych: a. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy
pozarowej powyzej 5 000 m2, b. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 2
500 m2; 2) teatrach o liczbie miejsc powyzej 300; 3) kinach o liczbie miejsc powyzej 600; 4)
budynkach o liczbie miejsc stuzacych celom gastronomicznym powyzej 300; 5) salach
widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyzej 1 500; 6) szpitalach, z wyjgtkiem
psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku; 7) szpitalach
psychiatrycznych o liczbie tézek powyzej 100 w budynku; 8) domach pomocy spotecznej i
osrodkach rehabilitacji dla oséb niepetnosprawnych o liczbie tézek powyzej 100 w budynku; 9)
zaktadach pracy zatrudniajacych powyzej 100 os6b niepetnosprawnych w budynku; 10)
budynkach uzytecznosci publicznej wysokich i wysokosciowych; 11) budynkach zamieszkania
zbiorowego, w ktérych przewidywany okres pobytu tych samych oséb przekracza trzy doby, o
liczbie miejsc noclegowych powyzej 200; 12) budynkach zamieszkania zbiorowego
niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyzej 50; 13) archiwach
wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwéw Panstwowych; 14) muzeach oraz zabytkach
budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytkéw w uzgodnieniu z
Komendantem Gtéwnym Panstwowej Strazy Pozarnej; 15) osrodkach elektronicznego
przetwarzania danych o zasiegu krajowym, wojewo6dzkim i w urzedach obstugujacych organy
administracji rzadowej; 16) centralach telefonicznych o pojemnosci powyzej 10 000 numerdéw i
centralach telefonicznych tranzytowych o pojemnosci 5 000-10 000 numerdw, o znaczeniu
miejscowym lub regionalnym; 17) garazach podziemnych, w ktérych strefa pozarowa przekracza
1 500 m2 lub obejmujacych wiecej niz jedng kondygnacje podziemna; 18) stacjach metra i
stacjach kolei podziemnych; 19) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania powyzej 500 os6b; 20) bankach, w ktérych strefa pozarowa zawierajaca sale
operacyjng ma powierzchnie przekraczajgcg 500 m2; 21) bibliotekach, ktérych zbiory w catosci
lub w czesci tworzg narodowy zaséb biblioteczny. Wedtug danych statystycznych GUS na koniec
2015 roku funkcjonowato w Polsce: 482 centréow handlowych, 177 teatréw, 331 galerii sztuki, 450
kin, 926 muzedw, 1219 bibliotek, 3723 obiektéw hotelowych, 2386 stadionéw sportowych, 979
szpitali, 1655 doméw i zaktaddw opieki spotecznej, 30 stacji metra, 585 dworcow kolejowych
(GUS, Maty Rocznik Statystyczny, 2016). Obiekty te wymagaja stosowania w nich zabezpieczen
przeciwpozarowych. O znaczeniu koniecznosci potwierdzania efektéw uczenia sie wymaganych
dla tej kwalifikacji Swiadczg dane statystyczne KG PSP, przygotowane przez Wydziat
Przetwarzania Danych Operacyjnych, Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony
Ludnosci, zawierajgce nastepujgce fakty o budynkach/pomieszczeniach, w ktérych 2017 roku
powstato zdarzenie: - 20% Instalacji wykrywajgcych zagrozenia, w tym pozary byto
NIESPRAWNYCH, - 18% Systemdw Automatycznej Transmisji Alarmu byto NIESPRAWNYCH, - 49%
Statych/potstatych instalacji gasniczych byto NIESPRAWNYCH, - 40% Urzgdzeh oddymiajacych
byto NIESPRAWNYCH, - 54% Hydrantéw wewnetrznych, zaworéw hydrantowych byto
NIESPRAWNYCH. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z pdzn. zm.)., art. 4.2 "Czynnosci z zakresu
ochrony przeciwpozarowej moga wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje” oraz
art. 6.2. “Autorzy dokumentacji projektowej sg obowigzani zapewnic jej zgodnos¢ z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.” Jednoczesnie zaréwno w systemie oswiaty, jak i w ksztatceniu
pozaformalnym, nie ma mozliwosci zdobycia i potwierdzenia kwalifikacji zwigzanej z
projektowaniem systeméw sygnalizacji pozarowej. System sygnalizacji pozarowej (SSP) i
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi to zbiér kompatybilnych elementdw, ktére tworzac
wspolnie instalacje o okreslonej konfiguracji, sg w stanie wykrywad pozar, inicjowac alarm,
automatycznie powiadamia¢ jednostke strazy pozarnej lub tez wykonywac inne dziatania
zmierzajgce do zmniejszenia skutkéw pozaru takie jak sterowanie statymi urzadzeniami




gasniczymi czy wentylacjg pozarowg. Podstawowym zadaniem instalacji SSP i sterowania
urzgdzeniami przeciwpozarowymi jest szybkie i bezbtedne wykrycie powstajgcego pozaru, zanim
sie on rozwinie i osiggnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie zrédta pozaru daje
wiecej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczng ochrone zgromadzonego w
nim mienia. Zgodnie ze Strategig na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju trend dotyczacy
planowanego przyrostu nowej infrastruktury bedzie charakteryzowat sie progresem jeszcze przez
kilka kolejnych lat. To stanowi wystarczajacy kontekst rynkowy, potwierdzajgcy zapotrzebowanie
na swiadczenie ustug projektowych w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych, w tym
systemdw sygnalizacji pozarowej (SSP) na jak najwyzszym poziomie. Wiaczenie kwalifikacji do
ZSK przyczyni sie do zwiekszenia niezawodnosci projektowanych systeméw na wszystkich
etapach eksploatacji, co stanowi warunek konieczny i krytyczny, aby skutecznie chroni¢ zdrowie i
zycie ludzkie, a takze infrastrukture przed skutkami pozaru oraz innymi zagrozeniami.
Najwazniejszym argumentem za wigczeniem kwalifikacji do ZSK jest potrzeba zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i mienia. Jednoczesnie mozliwos¢ zdobycia kwalifikacji wptynie pozytywnie
na rozwdj rynku pracy - biorgc pod uwage skale przyrostu infrastruktury mozna zatozy¢, ze
zdobycie kwalifikacji przetozy sie na zdobycie zatrudnienia. Standaryzacja powinna przyczyni¢ sie
do upowszechnienia atrakcyjnej zawodowo profesji projektanta, ktéra réwniez z racji swojej
niekwestionowanej uzytecznosci spotecznej moze cieszyc sie uznaniem. To szansa dla
poszukujgcych alternatywy na rynku pracy lub dla tych, ktérzy przygotowujg sie aktualnie do
wejscia na rynek pracy.

Odniesienie do kwalifikacji o zblizonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujetych w ZRK
zawierajgcych wspélne zestawy efektdw uczenia sie

Brak kwalifikacji o zblizonym charakterze.

Streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji projektu kwalifikacji

Najliczniejsza grupe uwag zgtoszonych przez podmioty konsultujgce wniosek stanowity uwagi
odnoszace sie do zakresu przedmiotowego i podmiotowego procedury walidacyjnej i dotyczyty w
szczegdlnosci: 1.Uzupetnienia katalogu warunkéw pozwalajgcych na bycie cztonkiem komis;ji
walidacyjnej. W ocenie podmiotu opiniujgcego cztonkami komisji walidacyjnej powinny by¢ osoby
spetniajace scisle okreslone wymogi kompetencyjne w zakresie projektowania/konstruowania
systemoOw SSP oraz udzielania wsparcia technicznego (doradztwa) w tym zakresie: ,Jest
zatrudniony od co najmniej 5 lat w podmiocie projektujgcym/konstruujgcym urzadzenia
wchodzace w sktad systemoéw sygnalizacji pozarowej (SSP) i sterowania urzgdzeniami
przeciwpozarowymi na stanowiskach z zakresem obowigzkéw obejmujacym
projektowanie/konstruowanie takich urzadzen lub udzielania wsparcia technicznego i
serwisowego dla projektantdw instalacji i instalatoréw systeméw sygnalizacji pozarowe;j i
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi, ktéry ukonczyt studia drugiego stopnia na kierunku
technicznym lub posiadajacy tytut zawodowy inzyniera”. 2.Zbyt czasochtonnej i kosztownej
procedury walidacji, w kontekscie dobrowolnosci przystepowania do niej, a takze koniecznosci
zwiekszenia jej przejrzystosci i wiarygodnosci w praktycznym (rzeczywistym) zastosowaniu.
Podmiot opiniujacy nie przedstawit alternatywnych i dodatkowych rozwigzan w tym zakresie.
3.Celowosci poddawania walidacji nie tylko oséb ubiegajacych sie o nadanie kwalifikacji, ale
takze firm, ktérych obszarem dziatania sg zagadnienia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg, co
ma stuzy¢ zapewnieniu wtasciwego (wysokiego) poziomu swiadczonych ustug. W opinii podmiotu
opiniujgcego poddawanie walidacji firm uzasadniajg przepisy rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, zgodnie z ktérym ,,urzagdzenia




przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposdb okreslony w Polskich Normach, w dokumentac;ji
techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentéw. To firmy,
ktére wprowadzajg urzadzenia przeciwpozarowe na rynek ucza i nadaja kwalifikacje uprawniajace
do wykonywania okreslonych czynnosci” w ramach poszczegdlnych (réznigcych sie od siebie
systemow), np. PANASONIC EBL czy SCHRACK SECONET i innych. Ponadto odniesiono sie do
kwestii zwigzanych z wymogami dotyczacymi certyfikowania oraz podmiotow
przeprowadzajacych certyfikacje, wskazujac na potrzebe wydtuzenia waznosci uzyskanego
certyfikatu z 3 do 5 lat wraz z uwzglednieniem wariantu inicjatywnego i powtarzalnego egzaminu
(co pozwolitoby na wyeliminowanie ,,0s6b ewidentnie nie praktykujgcych i nie posiadajacych
doswiadczenia”). Natomiast za nieprecyzyjny uznano fragment wniosku (wymagane kwalifikacje
poprzedzajgce) odnoszacy sie do ,orientacyjnego naktadu pracy potrzebnego do uzyskania
kwalifikacji (czy dotyczy to czasu spedzonego na okreslonych szkoleniach, czy moze by¢
wtgczony czas wykonywania prac wynikajacych z zatrudnienia w firmie, ktérej obszarem
dziatania sg zagadnienia dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, takie jak dostawa, montaz i
konserwacja systemoéw takich jak systemy sygnalizacji pozaru, dZwiekowy system ostrzegawczy
czy state urzadzenia gasnicze)”. W Swietle uwag zgtoszonych przez podmioty konsultujace
wniosek, prace nad opisem przedmiotowe] kwalifikacji powinny by¢ kontynuowane we
wspotpracy z podmiotem, ktéry ztozyt wniosek oraz autorami zgtoszonych uwag. W szczegdlnosci
rozstrzygniecia, doprecyzowania lub wyjasnienia wymagajg kwestie zwigzane z: - ewentualng
zmiana nazwy kwalifikacji, celem zapewnienia intereséw podmiotéw zajmujacych sie
projektowaniem/konstruowaniem systemow SSP i ich produkcja; - uwzglednieniem dodatkowych
wymagan dla cztonkéw komisji walidacyjnej; - obnizeniem kosztéw i skroceniem czasu trwania
procedury walidacyjnej, a takze dopracowaniem zapiséw majgcych na celu zwiekszenie jej
przejrzystosci i wiarygodnos$ci w praktycznym (rzeczywistym) stosowaniu; - objeciem walidacjg
firm dziatajgcych w obszarze ochrony przeciwpozarowej; - zasadnoscig wydtuzenia z 3 do 5 lat
waznosci uzyskanego certyfikatu; - wskazanym przez wnioskodawce orientacyjnym naktadem
pracy niezbednym do uzyskania kwalifikacji.

Typowe mozliwosci wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadajaca kwalifikacje “Projektowanie zabezpieczenh przeciwpozarowych - systemy
sygnalizacji pozarowej (SSP) i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi” bedzie mogta
pracowac jako: @ projektant instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi, @
kierownik zespotu projektowego instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi, @
inspektor nadzoru nad montazem instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi, @
kierownik zespotu montazu instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi, @
kierownik zespotu serwisowego instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
Osoba posiadajaca te kwalifikacje bedzie mogta znalez¢ zatrudnienie w: @ przedsiebiorstwach
projektowych i budowlanych, @ w przedsiebiorstwach swiadczgcych ustugi z zakresu analizy
ryzyka pozarowego, np. zaktadach ubezpieczeniowych. Osoba posiadajgca kwalifikacje bedzie
mogta zdobywac kwalifikacje z zakresu projektowania innych typéw instalacji zabezpieczen
przeciwpozarowych. Pierwszy zestaw efektéw uczenia sie jest wspdlny dla wszystkich kwalifikacji
z zakresu projektowania zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wymagania dotyczgce walidacji i podmiotéw przeprowadzajgcych walidacje

Metody stosowania walidacji Na etapie weryfikacji dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie
nastepujgcych metod weryfikacji: Zestaw 1 , Przygotowanie do projektowania technicznych
systemow zabezpieczen przeciwpozarowych” moze by¢ sprawdzany za pomoca testu
teoretycznego lub wywiadu ustrukturyzowanego. Zestawy: 2 ,Przygotowanie do projektowania




instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi” i 3 ,Sporzadzanie dokumentacji
projektowej instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi” muszg by¢ sprawdzane
tacznie za pomoca testu teoretycznego, metoda obserwacji w warunkach symulowanych lub
obserwacji w warunkach wirtualnej rzeczywistosci w oparciu o technologie VR lub rozmowy z
komisjg. Czes¢ efektdw uczenia sie dla umiejetnosci ,Inwentaryzuje przestrzen objeta dziataniem
instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi” (z Zestawu 2) oraz wszystkie efekty
uczenia sie z Zestawu 3 muszg by¢ weryfikowane na podstawie dokumentacji budowlane;j
dostarczonej przez komisje. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ nastepujgce elementy: — projekt
techniczny (opis techniczny budynku, rysunki budowlane, rzuty, przekroje); — specyfikacje
istotnych warunkow instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi, zawierajgca
m.in. takie informacje jak: podziat na strefy dozorowe i alarmowe, powierzchnia zabudowy,
powierzchnia uzytkowa, kubatura, liczba kondygnacji, wysokos$¢, drogi ewakuacyjne, wyjscia
ewakuacyjne; — dokumentacje techniczno-ruchowa, zawierajacg m.in. dokumentacje dla kilku
réznych systemoéw SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi; — karty katalogowe
elementéw instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi; — normy i wytyczne,
obowigzujace przepisy prawa, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia dla wyrobdw SSP i
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi. Zasoby kadrowe Weryfikacje posiadania efektéw
uczenia sie prowadzi komisja walidacyjna sktadajaca sie z przynajmniej 3 0séb, sposrdd ktérych
wybierany jest Przewodniczacy komisji. Aby zosta¢ wpisanym na liste egzaminatoréw, nalezy
spetnic¢ przynajmniej jeden z ponizszych warunkéw: — posiada¢ uprawnienie rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych potwierdzone wpisem na liste rzeczoznawcéw Komendy
Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej; — by¢ pracownikiem naukowo-dydaktycznym szkét
pozarniczych lub uczelni technicznych specjalizujgcym sie w technicznych systemach
zabezpieczen przeciwpozarowych, posiadajgcym minimum 5-letnie doswiadczenie dydaktyczne;
— by¢ specjalista w dziedzinie instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz
posiadac certyfikat kompetencji personelu (0séb) w ochronie przeciwpozarowej wydany przez
jednostke certyfikujgcg ustugi; — byc¢ specjalista z minimum 3-letnim udokumentowanym
doswiadczeniem w audytowaniu, certyfikacji lub dopuszczaniu instalacji SSP i instalacji
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi lub urzadzen wchodzacych w ich skfad; — by¢
specjalistg z udokumentowang praktykg zawodowa i znajomoscia zagadnien technicznych w
zakresie instalacji SSP i sterowania urzagdzeniami przeciwpozarowymi, ktéry ukonczyt studia
drugiego stopnia na kierunku technicznym odpowiednim dla specjalnosci budowlanych
instalacyjnych lub posiada tytut zawodowy inzynier pozarnictwa lub ukonczyt w Szkole Gtéwnej
Stuzby Pozarniczej studia wyzsze w zakresie inzynierii bezpieczehstwa oraz w ciggu ostatnich 5
lat wykonat co najmniej 3 projekty instalacji SSP i/lub sterowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi, ktére zostaty zbudowane. Sposéb prowadzenia walidacji oraz warunki
organizacyjne i materialne niezbedne do prawidtowego prowadzenia walidacji Walidacja sktada
sie z czesci teoretycznej i praktycznej. Jako pierwsza przeprowadzana jest czes¢ teoretyczna, na
ktérg sktada sie weryfikacja efektdw uczenia sie Zestawéw: — 1 ,,Przygotowanie do projektowania
technicznych systeméw zabezpieczenh przeciwpozarowych”; — 2, Przygotowanie do
projektowania instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi”; — 3 ,Sporzadzanie
dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi”.
Zaliczenie etapu teoretycznego zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat dla kazdego z Zestawéw
(1-3).

Odniesienie do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)

Nie dotyczy

Data wtaczenia kwalifikacji do ZSK



[2019-05-21

Podstawa prawna

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. -
Monitor Polski z dnia 21 maja 2019 r. poz. 446 8

Syntetyczna charakterystyka efektéw uczenia sie

Osoba posiadajaca kwalifikacje , Projektowanie zabezpieczen przeciwpozarowych - systemy
sygnalizacji przeciwpozarowej (SSP) i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi” jest
przygotowana do samodzielnego wykonywania projektéw instalacji SSP i sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi stosowanych w obiektach mieszkalnych i uzytkowych.
Inwentaryzuje i ocenia przestrzen, dla ktérej ma by¢ zaprojektowana instalacja SSP. Wykonuje
niezbedne obliczenia pozwalajace na optymalny dobér elementéw projektowanej instalacji,
postugujac sie zasadami dopuszczenia do uzytkowania elementéw instalacji SSP i sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi w ochronie przeciwpozarowej. W trakcie wykonywania swoich
zadan zawodowych postuguje sie parametrami i wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych
regulacji prawnych, norm oraz wytycznych dotyczacych projektowania instalacji SSP i sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi. Osoba posiadajgca kwalifikacje , Projektowanie zabezpieczen
przeciwpozarowych - systemy sygnalizacji przeciwpozarowej (SSP) i sterowania urzagdzeniami
przeciwpozarowymi” samodzielnie sporzadza niezbedng dokumentacje projektowg instalacji SSP i
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi i jest przygotowana do nadzorowania procesu
projektowania, w tym nadzoruje wprowadzanie zmian w dokumentacji na etapie realizac;ji
projektu. Osoba posiadajgca przedmiotowg kwalifikacje ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
podejmowane dziatania

Zestawy efektow uczenia sie
Numer zestawu w kwalifikacji

1 |

Nazwa zestawu

Przygotowanie do projektowania technicznych systeméw zabezpieczenh przeciwpozarowych

Poziom
6

Orientacyjny naktad pracy [godz.]
80

Rodzaj zestawu

obowigzkowy

Poszczegdlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia
[ |

Poszczegolne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia
Efekt uczenia sie

A . Charakteryzuje aktualny stan prawny projektowania systeméw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Kryteria weryfikacji



- wskazuje aktualne przepisy prawa, normy krajowe i miedzynarodowe oraz inne dokumenty
dotyczace technicznych systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych; - omawia zasady
klasyfikacji obiektéw pod wzgledem budowlanym i pozarowym; - omawia elementy
dokumentacji projektowej; - omawia aktualne przepisy dotyczace trybu dopuszczania
urzadzen do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.

Efekt uczenia sie

B. Omawia zagadnienia zwigzane z projektowaniem systemdw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Kryteria weryfikacji

- omawia pojecia i definicje zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym obiektéw
budowlanych; - omawia charakterystyki pozarowe obiektéw budowlanych, w tym kwalifikacje
pozarowq: podziat na strefy pozarowe, klasa odpornosci pozarowej budynku, warunki
ewakuacji i wystrdj wnetrz, drogi pozarowe; - ocenia lokalizacje obiektéw budowlanych w
terenie pod katem zagrozen pozarowych; - identyfikuje zagrozenia pozarowe w obiektach
budowlanych i ocenia ryzyko ich wystgpienia; - omawia rodzaje urzadzenh przeciwpozarowych;
- omawia zjawiska pozarowe zwigzane z pozarem w obiektach budowlanych; - omawia zasady
doboru kabli i zespotéw kablowych ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej; -
omawia zasady ewakuacji oraz tworzenia scenariusza pozarowego; - omawia zasady w
zachowaniu bezpieczenstwa systeméw zabezpieczenh przeciwpozarowych, uwzgledniajac
cyberbezpieczenstwo.

Numer zestawu w kwalifikacji

2

Nazwa zestawu

Przygotowanie do projektowania instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Poziom

6

Orientacyjny naktad pracy [godz.]

100

Rodzaj zestawu

obowigzkowy

Poszczegdlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia

Poszczegodlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia
Efekt uczenia sie

A. Charakteryzuje dziatanie instalacji SSP.

Kryteria weryfikacji

- omawia aktualne przepisy prawa, normy krajowe i miedzynarodowe oraz inne dokumenty
bedace podstawg projektowania instalacji SSP; - wyjasnia pojecia z zakresu koncepcji ochrony




przez instalacje SSP, w tym: zakres ochrony, podziat na strefy dozorowe i alarmowe, rodzaj
systemu, sposéb i organizacja alarmowania, wspotdziatanie instalacji SSP z innymi
technicznymi srodkami zabezpieczen przeciwpozarowych; - omawia rodzaje i elementy
urzgdzen SSP oraz ich parametry; - omawia role dokumentacji techniczno-ruchowej SSP; -
omawia kryteria doboru czujek pozarowych; - omawia zasady rozplanowania i rozmieszczania
podzespotdéw wchodzgcych w skiad instalacji SSP np.: rozmieszczania czujek dymu, czujek
ciepfa, czujek ptomienia, czujek multidetektorowych, recznych ostrzegaczy pozarowych,
sygnalizatoréw optycznych i akustycznych; - omawia zasady doboru i rozmieszczania
zasysajacych czujek dymu; - omawia zagrozenia dla instalacji SSP zwigzane z
umiejscowieniem innych instalacji budowlano-technicznych w obiekcie budowlanym; -
omawia zasady dotyczace lokalizacji central SSP w obiektach budowlanych; - omawia
sposoby ograniczenia fatszywych alarméw i minimalizacji ich skutkéw; - omawia zasady
zasilania elektroenergetycznego instalacji SSP; - omawia zasady doboru i prowadzenia
instalacji SSP w strefach zagrozenia wybuchowego; - omawia zasady podtgczania instalacji
SSP do monitoringu pozarowego strazy pozarnej.

Efekt uczenia sie

B. Charakteryzuje zasady dziatania instalacji sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi

Kryteria weryfikacji

omawia aktualne przepisy prawa, normy krajowe i miedzynarodowe oraz inne dokumenty
bedace podstawg projektowania instalacji sterowania urzagdzeniami przeciwpozarowymi; —
omawia funkcje realizowane przez instalacje sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi; —
omawia rodzaje i elementy instalacji sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi oraz ich
parametry; — omawia role dokumentacji techniczno-ruchowej instalacji sterowania
urzgdzeniami przeciwpozarowymi; — omawia zasady doboru i rozmieszczania podzespotow
wchodzacych w skfad instalacji sterowania urzagdzeniami przeciwpozarowymi; — omawia
zasady dotyczace lokalizacji central sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi w
obiektach budowlanych; — omawia zasady zasilania elektroenergetycznego instalacji
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi; — omawia zasady integracji urzadzen
przeciwpozarowych; — omawia zasady integracji instalacji przeciwpozarowych z innymi
instalacjami (systemami) funkcjonujgcymi w obiekcie budowlanym; — omawia elementy
scenariusza pozarowego; — omawia zasady przygotowania tablicy/matrycy sterowan; —
omawia zasady doboru okablowania i prowadzenia linii zasilajgcych, dozorowych i
sygnatowych.

Efekt uczenia sie

C. Inwentaryzuje przestrzen objetg dziataniem instalacji SSP i sterowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi.

Kryteria weryfikacji

— omawia zakres analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowej i jej wykorzystanie w procesie
projektowania instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi; — uzasadnia role
wizji lokalnej w procesie inwentaryzacji przestrzeni objetej dziataniem instalacji SSP i
sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi; — charakteryzuje budynek pod katem
warunkéw ochrony przeciwpozarowej na podstawie dokumentacji budowlanej; — ustala
wymiary chronionych pomieszczen i ich przeznaczenie na podstawie projektu technicznego
obiektu budowlanego lub wizji lokalnej; — omawia zasadnos$¢ wykonywania dokumentacji




zdjeciowej lub filmowe;.

Efekt uczenia sie

D. Charakteryzuje zasady sporzadzania dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi.

Kryteria weryfikacji

— omawia sktadniki dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi, w tym: projekt techniczny, dokumentacje techniczno-ruchowg oraz
eksploatacyjng; — omawia etapy procesu sporzadzania projektéw; — wymienia rodzaje
dokumentéw przekazywanych zamawiajgcemu, w tym: instrukcje obstugi urzadzen, ksigzke
pracy instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi; — opisuje dokumenty
potwierdzajace dopuszczenia urzadzen, elementdéw, materiatdéw montazowych do stosowania
w instalacjach SSP i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi, zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa; omawia elementy rysunku technicznego istotne z punktu widzenia
instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi, w tym oznaczenia graficzne; —
omawia zasady podziatu pracy w zespole projektowym.

Numer zestawu w kwalifikacji

3

Nazwa zestawu

Sporzgdzanie dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami
przeciwpozarowymi.

Poziom

6

Orientacyjny naktad pracy [godz.]

90

Rodzaj zestawu

obowigzkowy

Poszczegdlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia

Poszczegolne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia
Efekt uczenia sie

A. Sporzadza projekt instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Kryteria weryfikacji

— przygotowuje koncepcje ochrony niezbedng do zaprojektowania instalacji SSP i sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi; — dokonuje podziatu budynku na strefy dozorowe i/lub
strefy alarmowe; — dokonuje wyboru instalacji SSP i sterowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi; — dokonuje wyboru rodzaju czujek pozarowych i/lub zasysajgcych czujek
dymu, recznych ostrzegaczy przeciwpozarowych (ROP) i sygnalizatoréw alarmowych oraz ich
rozmieszczenia dla réznych czesci budynku; — ustala typ linii dozorowej; — dokonuje wyboru




rodzaju okablowania linii zasilajacej dozorowej i sygnatowej; — dokonuje wyboru rodzaju
zasilania podstawowego i rezerwowego; — projektuje poprowadzenie tras kablowych zgodnie
ze specyfikacja techniczng obowigzujgca w Unii Europejskiej; — dokonuje doboru sterowania i
kontroli innych urzadzen i systemoéw przeciwpozarowych oraz uzytkowych; — uwzglednia
zasady alarmowania i wspotpracy ze strazg pozarng w ramach monitoringu pozarowego; —
wykonuje schemat ideowy instalacji; — wykonuje obliczenia instalacji SSP i sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi; — wykonuje obliczenia bilansu energetycznego instalacji
SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi; nanosi elementy instalacji SSP i
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi na projekt techniczny; — znakuje elementy
instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi; — przygotowuje specyfikacje
ilosSciowa urzadzen, elementéw i materiatow instalacyjnych SSP i sterowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi; — przygotowuje wytyczne do montazu elementdéw instalacji SSP i
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi z uwzglednieniem wytycznych producenta; —
opracowuje wytyczne dla innych specjalnosci budowlanych; — opracowuje dobér elementéw
instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi do poszczegdlnych przestrzeni;
— opracowuje matryce sterowan dla instalacji; — opracowuje instrukcje montazu instalacji
SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi; — opracowuje instrukcje obstugi instalacji
SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi dla operatora; — opracowuje instrukcje
konserwacji instalacji i obstugi technicznej.

Efekt uczenia sie

B. Charakteryzuje zasady uzgadniania dokumentacji z inwestorem, przedstawicielami innych
branz budowlanych i rzeczoznawcga do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Kryteria weryfikacji

— omawia role konsultowania dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi; — omawia wptyw oddziatywania innych instalacji
budowlano-technicznych na dziatanie instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami
przeciwpozarowymi; — omawia zasady wspotdziatania z inwestorem i przedstawicielami
innych branz budowlanych w zakresie specyfikacji zamdwieniowej; — omawia uzgadnianie
dokumentacji z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych; — wymienia
elementy dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Efekt uczenia sie

C. Wprowadza zmiany w dokumentacji po konsultacjach z wykonawcg na etapie realizacji
projektu.

Kryteria weryfikacji

— omawia formy konsultacji i uzgodnien z wykonawca instalacji SSP i sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz tryb zmiany zapiséw w dokumentacji projektowej
instalacji SSP i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi; — wprowadza zmiany w
dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi
wynikajgce z konsultacji i uzgodnien z wykonawcg instalacji SSP i sterowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi; — omawia elementy sktadajgce sie na dokumentacje powykonawcza.




Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji
Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacji

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego Pahstwowy
Instytut Badawczy

Data uzyskania uprawnien do nadawania kwalifikacji
2019-07-09

Termin wykonania ewaluacji zewnetrznej
[

Instytucja prowadzaca ewaluacje zewnetrzna
[

Data zawarcia umowy na petnienie funkcji zewnetrznego zapewniania jakosci wobec instytucji
certyfikujacej
[

Status
aktywny

Whnioskodawca
|Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego Panstwowy In|

Minister wtasciwy
[Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji |

Okres waznosci dokumentu potwierdzajgcego nadanie kwalifikacji i warunki przedtuzenia jego
waznosci

Dokumentem potwierdzajagcym nadanie kwalifikacji rynkowej ,Projektowanie zabezpieczen
przeciwpozarowych - systemy sygnalizacji pozarowej (SSP) i sterowania urzgdzeniami
przeciwpozarowymi” jest certyfikat wazny przez 5 lat, z mozliwoscia jego przedtuzenia.
Warunkiem przedtuzenia waznosci certyfikatu jest spetnienie ponizszych warunkéw przed
uptywem terminu jego waznosci: - przedstawienie zaswiadczenia o praktyce zawodowej w
zakresie danej kwalifikacji w okresie co najmniej roku poprzedzajacego date uptywu waznosci
certyfikatu; - odbycie szkolenia aktualizacyjnego w zakresie projektowania instalacji SSP i
sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi przed uptywem waznosci certyfikatu i przestanie do
instytucji certyfikujacej zaswiadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu kohczacego szkolenie,
wystawionego przez jedng z ponizszych instytucji: a) szkote Panstwowej Strazy Pozarnej; b)
osrodek szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej; c) jednostke naukowg lub badawcza Panstwowe;j
Strazy Pozarnej.

Termin dokonywania przegladéw kwalifikacji (dotyczy kwalifikacji rynkowych)
[2029-05-21

Nazwa dokumentu potwierdzajgcego nadanie kwalifikacji
Certyfikat

Uprawnienia zwigzane z posiadaniem kwalifikacji

Brak uprawnien




Kod dziedziny ksztatcenia

582 - Budownictwo i budownictwo lagdowe

Kod PKD
Kod Nazwa
71.12 Dziatalnos¢ w zakresie inzynierii i zwigzane z nig doradztwo techniczne

Kod kwalifikacji w ZRK

|6C581900620

Status

Witgczona




